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ESQUEMA FONDO POLIURETANO 2K 
PARA MADERAS 4:1
· Características: Es un fondo formulado en base a resinas poliéster modificadas, reticuladas con isocianatos aromaticos con un alto porcentaje de solidos. El tiempo de secado luego de su aplicación varía según las condiciones climáticas. Es un producto de dos componentes, que deberán ser mezclados antes de su aplicación y llevado a viscosidad con el diluyente adecuado.
· Descripción: El alto contenido de sólidos y las características de las cargas utilizadas en su elaboración lo hace indicado para el pintado de maderas ya que posee un gran poder de relleno, un rápido secado formando un film liso y duro, que puede ser lijado fácilmente sin empaste. Sirve de base que permite preparar la madera para la terminación, asi evitando defectos presentes en las superficies a pintar. Para su terminación se pueden usar productos como sintéticos, nitroselulosicos, epoxis o poliuretanicos, tanto brillantes, mates o semi-mates.
· Forma de Uso: Sobre superficies flojas o cuarteadas se deberá eliminar totalmente la pintura, ya sea con liquido removedor o rasqueteando, o proceder a lijar la superficie. Sobre superficies nuevas se dará una mano diluida (se aconseja entre un 10 o 15 % de Diluyente sobre la mezcla de los 2 componentes) de Fondo Poliuretano 2k para Maderas, con el fin de general una especie de sellado de la madera y luego se procederá a dar otra mano con poca dilución para uniformar la absorción y textura de la superficie. En el caso de ser necesario se puede utilizar un Sellador para maderas, quedando a criterio del pintor . Una vez seco el fondo se lijará toda la superficie con lija fina y de ser necesario, se aplicará la pintura deseada en capas finas, uniformes y sucesivas. La superficie a pintar deberá estar perfectamente estacionada, limpia y desengrasada, libre de grasas, ceras y partículas de polvo.
· Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros .
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PROPIEDADES TECNICAS
· Pigmentación:....…………………………...…...……... Gris - Beige - Blanco - Negro 
· Tipo de Uso:  .……………….………………...……….. Piezas de Madera
· Tipo de Terminación.………………………...……….. Mate / Satinado
· Peso Especifico:……………………………...………...1,20/1,30 gr/cm3
· Viscosidad de aplicación recomendada: …………18/22 segundos Copa Ford Nº4.
· Dilución: ………....................………………...………. Diluyente Poliuretano
· Secado al tacto (libre de polvo): …………………… 15 - 30 minutos.

· Repintado: ………………………………………………Luego de 2 .
· Curado: ………………………………………………… 24 horas. Final 7 dias
· Espesor de película seca recomendado:…………. 45-55 micrones.
· Contenido de Solido: ..........…………………………. 52/58 %
· Rendimiento Teórico: ………..………………………. 5/6 m² por litro.
· N.º de manos sugeridas: ……………………………. 2 con un Oreo intermedio de ½ hs .
· Numero de Componente: ..…………………………. 2 Componente
· Relación de Mezcla : ..……….………………………. 4 Parte A a 1 Parte B 
· Vida Útil en Envase original sin abrir: ……………. 2 años
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